24.09.2019 состоится аукцион по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска № 723 от 14.08.2019, № 726 от 15.08.2019.
Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 403, 24.09.2019 в 15:00 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.301. Последний день приема заявок 20.09.2019 до 12 час.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров купли-продажи, иными документами можно по месту приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 
Предметы аукциона: 
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

г. Томск, Росинка поселок, пер. Родниковый, 27
1. Характеристика земельного участка:

· кадастровый номер 70:21:0100088:417; площадь: 1 092 кв. м;

· рельеф: нарушен, с перепадом высот 132,81-134,43; 

· наличие заболоченности: отсутствует; 

· наличие насаждений: имеются; 

· форма участка: четырехугольная;

· вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком;
· максимальная общая площадь объектов капитального строительства – 437 кв.м участка (в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС «Росинка» в г.Томске, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 26.09.2013 №1857-з);
· ограничения: весь земельный участок полностью расположен в зоне санитарной  охраны (III пояса) водозаборной скважины №№ 3/2066, утвержденной приказом Департамента  природных ресурсов  и охраны окружающей  среды Томской области  от 02.10.2014 №385 «Об утверждении проекта и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3-2066, 4-2025, 5-2357 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г. Томск, ул. Высоцкого, 28, строения 8,9, 10);

· обременения: на земельном участке расположен металлический объект;
· градостроительный регламент: земельный  участок расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 315 от 28.05.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д110мм по ул. Дождевая;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области  № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.
- Теплоснабжение: письмо АО "ТомскРТС" № 326/3207 от 26.04.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 04.06.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.

Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.

Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2021 года.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1.1).
Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Томск", связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019.  

Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 630м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
Начальная цена: 422 000 руб. Шаг аукциона: 12 000 руб. Размер задатка: 85 000 руб.
2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

г. Томск, Апрель поселок, Снежная улица, 55
1. Характеристика земельного участка:

· кадастровый номер 70:21:0200057:770; площадь: 940 кв. м;

· рельеф: нарушен, с перепадом высот 179,76 м-173,93 м; 

· наличие заболоченности: отсутствует; 

· наличие насаждений: имеются; 

· форма участка: прямоугольная;

· вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками;
· ограничения и обременения: отсутствуют;
· градостроительный регламент: земельный  участок расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 127 от 27.03.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм по ул. Снежная в районе  жилого дома № 41.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключения: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.   
Срок подключения объекта: 2 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области  № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 

В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.
- Теплоснабжение: письмо АО "ТомскРТС" № 210/2163 от 27.03.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.03.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:
Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1.2).
Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Томск", связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.
Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 98 метров.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.

Начальная цена: 900 000 руб. Шаг аукциона: 27 000 руб. Размер задатка: 180 000 руб.
Общая информация для всех земельных участков:

· вид права – собственность;

· категория земель: земли населенных пунктов;

· форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;

· условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
· предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства (для ИЖС):
	N
	Параметр
	Единица исчисления
	Показатель

	1
	Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц
	м
	5

	2
	Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов
	м
	3

	3
	Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков
	м
	3

	4
	Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
	м
	4

	5
	Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
	м
	1

	6
	Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках
	м
	6

	7
	Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов
	этаж
	3

	8
	Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли:
	м
	

	
	- до карниза
	
	9

	
	- до конька
	
	12

	9
	Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков под объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)
	
	0,4

	10
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)
	%
	20

	11
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка для <*>:

- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа

--------------------------------

<*> (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)
	%
	40

	12
	Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) многоквартирного жилого дома
	машино-место
	1 машино-место на 1 квартиру в многоквартирном жилом доме

	13
	Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
	
	

	
	Многоквартирными жилыми домами
	
	20

	
	Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 - 3 этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и инвалидов
	
	15

	
	Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участками
	
	40

	
	Учреждениями народного образования:
	
	

	
	- Общеобразовательные школы
	
	50

	
	- Детские дошкольные учреждения
	
	50

	
	- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
	
	40

	
	- Учреждения среднего и
	
	40

	
	профессионального образования - Высшие учебные заведения
	
	30

	
	Учреждениями здравоохранения
	
	50

	
	Учреждениями социальной защиты
	
	50

	
	Организациями, учреждениями, управлениями
	
	15

	
	Конфессиональными объектами
	
	40

	
	Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма
	
	60

	
	Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями
	
	30

	
	Учреждениями культуры и искусства
	
	50

	
	Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	
	15

	
	Прочими объектами
	
	15

	14
	Минимальное количество камер наружного наблюдения для:

- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;

- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа;

- блокированные жилые дома в 1 - 3 этажа с придомовыми участками
	
	1 камера на 1 подъезд;

2 камеры на детскую площадку;

2 камеры на автостоянку

	15
	Минимальное количество камер наружного наблюдения для:

- детские дошкольные учреждения;

- школы общеобразовательные;

- многопрофильные учреждения дополнительного образования
	
	не менее 2-х камер на главный фасад;

по 1 камере на каждый вход/выход на территорию объекта;

2 камеры на спортивную площадку;

2 камеры на игровые площадки (учитывая обеспечение обзора всех площадок)

	16
	Минимальное количество камер наружного наблюдения для:

- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и локального уровня;

- офисы
	
	1 камера на главный вход/выход;

2 камеры на автостоянку

	17
	Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно))
	парковочное место
	1 парковочное место на 80 кв. м общей площади магазина

	18
	Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))
	парковочное место
	2 парковочных места на 80 кв. м общей площади магазина

	19
	Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))
	парковочное место
	3 парковочных места на 100 кв. м общей площади магазина


Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах на бумажном носителе;

2) копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

5) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи заявки представителем претендента).

К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.

Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. В случае если  проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.403.
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.403, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.301, 304, тел. 908-508, 908-534. 
                                        Приложение № 1.1 к приказу
                                                                                                             Департамента тарифного регулирования
                                                                                                               Томской области от 12.12.2018 N 8-497

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК" (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)
	N пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Размер тарифной ставки

	1
	2
	3
	4

	1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1
	руб. за 1 присоединение
	173471,32

	2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2
	руб./(м3 в час)
	53013,31

	3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij
	
	

	3.1
	Наземная (надземная) прокладка
	
	

	3.1.1
	158 мм и менее
	руб. за 1 км
	291978,62 <**>

	3.1.2
	159 - 218 мм
	руб. за 1 км
	400034,79 <**>

	3.1.3
	219 - 272 мм
	руб. за 1 км
	565072,57 <**>

	3.1.4
	273 - 324 мм
	руб. за 1 км
	674377,84 <***>

	3.1.5
	324 - 425 мм
	руб. за 1 км
	795955,88 <***>

	3.1.6
	426 - 529 мм
	руб. за 1 км
	1228355,31 <***>

	3.1.7
	530 мм и выше
	руб. за 1 км
	1609868,81 <***>

	3.2
	Подземная прокладка
	
	

	3.2.1
	158 мм и менее
	руб. за 1 км
	313812,14 <**>

	3.2.2
	159 - 218 мм
	руб. за 1 км
	410754,21 <**>

	3.2.3
	219 - 272 мм
	руб. за 1 км
	554573,97 <**>

	3.2.4
	273 - 324 мм
	руб. за 1 км
	684523,91 <***>

	3.2.5
	324 - 425 мм
	руб. за 1 км
	857097,66 <***>

	3.2.6
	426 - 529 мм
	руб. за 1 км
	1202100,23 <***>

	3.2.7
	530 мм и выше
	руб. за 1 км
	1597395,11 <***>

	4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k
	
	

	4.1
	109 мм и менее
	руб. за 1 км
	160654,26 <***>

	4.2
	110 - 159 мм
	руб. за 1 км
	272359,06 <***>

	4.3
	160 - 224 мм
	руб. за 1 км
	466442,05 <***>

	4.4
	225 - 314 мм
	руб. за 1 км
	813598,53 <***>

	4.5
	315 - 399 мм
	руб. за 1 км
	2027285,74 <***>

	4.6
	400 мм и выше
	руб. за 1 км
	3079769,82 <***>

	5
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5
	руб./(м3 в час)
	3569,98

<***>

	6
	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового расхода газа, С6n
	
	

	6.1
	до 40 куб. метров в час
	руб./(м3 в час)
	2137,89 <**>

	6.2
	40 - 99 куб. метров в час
	руб./(м3 в час)
	430,58 <**>

	6.3
	100 - 399 куб. метров в час
	руб./(м3 в час)
	382,71 <**>

	6.4
	400 - 999 куб. метров в час
	руб./(м3 в час)
	76,54 <**>

	7
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
	руб./(м3 в час)
	2715,63 <**>


<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Томск"), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства;
<**> стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому используются для расчета.

<***> стандартизированные тарифные ставки в федеральных единичных расценках 2001 года. К федеральным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому используются для расчета.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК" (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Величина платы за технологическое присоединение на основании стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, определяется по следующей формуле:
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где: 

где: 
lзij - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа прокладки;

lзк - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

Vзп - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Vзскз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Niк - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).
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 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются для расчета, к федеральным или территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

С8iк - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и проведением пуска газа.

Примечание: Плата за технологическое присоединение рассчитывается в рублях с учетом налога на добавленную стоимость для случаев, когда Заявителями выступают физические лица (за исключением случаев, когда ГРО используют упрощенную систему налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную стоимость. Стандартизированные тарифные ставки рассчитываются в рублях без учета налога на добавленную стоимость.

                                                                                                                Приложение № 1.2 к приказу
                                                                                                             Департамента тарифного регулирования
                                                                                                               Томской области от 12.12.2018 N 8-497

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК" (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)
	N пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Размер тарифной ставки

	1
	2
	3
	4

	1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1
	руб. за 1 присоединение
	173471,32

	2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2
	руб./(м3 в час)
	53013,31

	3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij
	
	

	3.1
	Наземная (надземная) прокладка
	
	

	3.1.1
	158 мм и менее
	руб. за 1 км
	291978,62 <**>

	3.1.2
	159 - 218 мм
	руб. за 1 км
	400034,79 <**>

	3.1.3
	219 - 272 мм
	руб. за 1 км
	565072,57 <**>

	3.1.4
	273 - 324 мм
	руб. за 1 км
	674377,84 <***>

	3.1.5
	324 - 425 мм
	руб. за 1 км
	795955,88 <***>

	3.1.6
	426 - 529 мм
	руб. за 1 км
	1228355,31 <***>

	3.1.7
	530 мм и выше
	руб. за 1 км
	1609868,81 <***>

	3.2
	Подземная прокладка
	
	

	3.2.1
	158 мм и менее
	руб. за 1 км
	313812,14 <**>

	3.2.2
	159 - 218 мм
	руб. за 1 км
	410754,21 <**>

	3.2.3
	219 - 272 мм
	руб. за 1 км
	554573,97 <**>

	3.2.4
	273 - 324 мм
	руб. за 1 км
	684523,91 <***>

	3.2.5
	324 - 425 мм
	руб. за 1 км
	857097,66 <***>

	3.2.6
	426 - 529 мм
	руб. за 1 км
	1202100,23 <***>

	3.2.7
	530 мм и выше
	руб. за 1 км
	1597395,11 <***>

	4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k
	
	

	4.1
	109 мм и менее
	руб. за 1 км
	160654,26 <***>

	4.2
	110 - 159 мм
	руб. за 1 км
	272359,06 <***>

	4.3
	160 - 224 мм
	руб. за 1 км
	466442,05 <***>

	4.4
	225 - 314 мм
	руб. за 1 км
	813598,53 <***>

	4.5
	315 - 399 мм
	руб. за 1 км
	2027285,74 <***>

	4.6
	400 мм и выше
	руб. за 1 км
	3079769,82 <***>

	5
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5
	руб./(м3 в час)
	3569,98

<***>

	6
	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового расхода газа, С6n
	
	

	6.1
	до 40 куб. метров в час
	руб./(м3 в час)
	2137,89 <**>

	6.2
	40 - 99 куб. метров в час
	руб./(м3 в час)
	430,58 <**>

	6.3
	100 - 399 куб. метров в час
	руб./(м3 в час)
	382,71 <**>

	6.4
	400 - 999 куб. метров в час
	руб./(м3 в час)
	76,54 <**>

	7
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
	руб./(м3 в час)
	2715,63 <**>


<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Томск"), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства;

<**> стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому используются для расчета.

<***> стандартизированные тарифные ставки в федеральных единичных расценках 2001 года. К федеральным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому используются для расчета.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК" (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, определяется по следующей формуле:
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где:

Vз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с техническими условиями без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя.

Vзп - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Vзскз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Niк - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются для расчета, к федеральным или территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

С8iк - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и проведением пуска газа.

Примечание: Плата за технологическое присоединение рассчитывается в рублях с учетом налога на добавленную стоимость для случаев, когда Заявителями выступают физические лица (за исключением случаев, когда ГРО используют упрощенную систему налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную стоимость. Стандартизированные тарифные ставки рассчитываются в рублях без учета налога на добавленную стоимость.

Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования

                                                                                                     Томской области от 12.12.2018 N 8-498


СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК" (ОГРН 1087017002533,  ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без учета НДС)

	N

пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Размер тарифной ставки

	1
	Стальные газопроводы надземные (от "кранового узла") <*>

	1.1
	Диаметром 158 мм и менее

	1.1.1
	При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
	руб. за 1 присоединение
	8456,00

	1.1.2
	При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час
	руб. за 1 присоединение
	42954,96

	1.2
	Диаметром 159 - 218 мм
	руб. за 1 присоед.
	45938,83

	1.3
	Диаметром 219 - 272 мм
	руб. за 1 присоед.
	49296,15

	1.4
	Диаметром 273 - 324 мм
	руб. за 1 присоед.
	52290,01

	1.5
	Диаметром 325 - 425 мм
	руб. за 1 присоед.
	61088,21

	1.6
	Диаметром 426 - 529 мм
	руб. за 1 присоед.
	95298,22

	1.7
	Диаметром 530 мм и выше
	руб. за 1 присоед.
	110880,30

	2
	Стальные газопроводы (врезка) <**>

	2.1
	Надземные

	2.1.1
	Диаметром 158 мм и менее

	2.1.1.1
	При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
	руб. за 1 присоединение
	16780,11

	2.1.1.2
	При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час
	руб. за 1 присоединение
	71689,77

	2.1.2
	Диаметром 159 - 218 мм
	руб. за 1 присоед.
	85642,43

	2.1.3
	Диаметром 219 - 272 мм
	руб. за 1 присоед.
	97675,71

	2.1.4
	Диаметром 273 - 324 мм
	руб. за 1 присоед.
	111511,33

	2.1.5
	Диаметром 325 - 425 мм
	руб. за 1 присоед.
	127480,21

	2.1.6
	Диаметром 426 - 529 мм
	руб. за 1 присоед.
	180007,53

	2.1.7
	Диаметром 530 мм и выше
	руб. за 1 присоед.
	229972,05

	2.2
	Подземные

	2.2.1
	Диаметром 158 мм и менее

	2.2.1.1
	При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
	руб. за 1 присоединение
	19451,50

	2.2.1.2
	При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час
	руб. за 1 присоединение
	74453,88

	2.2.2
	Диаметром 159 - 218 мм
	руб. за 1 присоед.
	88453,54

	2.2.3
	Диаметром 219 - 272 мм
	руб. за 1 присоед.
	100665,93

	2.2.4
	Диаметром 273 - 324 мм
	руб. за 1 присоед.
	114674,31

	2.2.5
	Диаметром 325 - 425 мм
	руб. за 1 присоед.
	130690,18

	2.2.6
	Диаметром 426 - 529 мм
	руб. за 1 присоед.
	183301,34

	2.2.7
	Диаметром 530 мм и выше
	руб. за 1 присоед.
	233400,51

	3
	Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>

	3.1
	Диаметром 109 мм и менее

	3.1.1
	При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
	руб. за 1 присоединение
	21323,88

	3.1.2
	При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час
	руб. за 1 присоединение
	65972,64

	3.2
	Диаметром 110 - 159 мм
	руб. за 1 присоед.
	73533,02

	3.3
	Диаметром 160 - 224 мм
	руб. за 1 присоед.
	88697,88

	3.4
	Диаметром 225 - 314 мм
	руб. за 1 присоед.
	107411,23

	4
	Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>

	4.1
	Надземные
	
	

	4.1.1
	Диаметром 57 мм и менее
	руб. за 1 присоед.
	53804,32

	4.1.2
	Диаметром 58 - 90 мм
	руб. за 1 присоед.
	57493,19

	4.1.3
	Диаметром 90 - 108 мм
	руб. за 1 присоед.
	60980,08

	4.2
	Подземные
	
	

	4.2.1
	Диаметром 57 мм и менее
	руб. за 1 присоед.
	56474,43

	4.2.2
	Диаметром 58 - 90 мм
	руб. за 1 присоед.
	60163,30

	4.2.3
	Диаметром 90 - 108 мм
	руб. за 1 присоед.
	63650,19

	5
	Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>

	5.1
	Диаметром 62 мм и менее
	руб. за 1 присоед.
	33706,09

	5.2
	Диаметром 63 мм
	руб. за 1 присоед.
	36695,04


<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;
<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки (обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения).

